
olo ISC / CBR

1.021.220 1.022.250

1.009.001

Peso: 170 Kg

Prensa para Compressão Simples (Não Confi nada)

Prensa de compressão simples com anel dinamométrico
Prensa de compressão simples com célula de carga 
capacidade 2.000 kgf 
Anel dinamométrico 500Kgf

Conjunto CBR / ISC de Campo

2.010.002 -

Prensa CBR / Marshall Digital Microprocessada

Prensa CBR / ISC Manual 

Prensa CBR / ISC manual com anel dinamométrico1.010.001 - 

Anel dinamométrico capacidade 5.000Kgf
Extensômetro milesimal para uso no interior do anel
Extensômetro curso de 30mm centesimal p/ uso no pistão
Abraçadeira porta extensômetro para pistão CBR
Manivela para prensa CBR 
Pistão de penetração para prensa CBR

1.011.500 -
3.262.005 - 
3.262.030 -
6.010.001 -
6.010.002 - 
6.010.003 -

Conjunto para ensaio CBR / ISC em campo

1.009.001 - 

1.011.050 - 

1.010.001

2.010.002

1.009.230 - 

 A-12

Prensa CBR / ISC Elétrica 

Prensa CBR / ISC elétrica com anel dinamométrico 220V - 60Hz
Prensa CBR / ISC elétrica com anel dinamométrico 110V - 60Hz
Prensa CBR / ISC elétrica com anel dinamométrico 220V - 50Hz

1.021.220 -
1.021.110 -
1.021.250 -

6.022.250
(versão NR12)

1.022.250 - Prensa Marshall/ CBR digital microprocessada 220V- 50/60Hz
6.022.250 - Prensa Marshall/ CBR digital microprocessada 220V- 50/60Hz NR-12  

1.009.230
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