4.809.250

Compactador de Blocos de Misturas Asfalticas capaz
de produzir amostas com dimensées de: 150 x 450 mm e altura variavel
entre 145 e 185 mm. Possui sistema de compactacao através da movi-
mentacao das paredes do molde, acrescida de carregamento vertical de
até 100 kN. 220V - 50/60 Hz.

4.809.250 - Compactador de blocos de misturas asfalticas tipo Shear - 220V - 60Hz
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4.833.220

Compactador de Blocos de Misturas Asfalticas
através de um seguimento de rolo com raio de 490 mm. A carga de
compactacao aplicada verticalmente de até 40 kN. Acompanha um molde
para 400x500x180 mm e um segmento de rolo aquecido compativel com
o molde. Permite a compactcao até uma densidade determinada. Inclui
protecao em policarbonato.

Dimensodes aproximadas 2200x1030x1880 mm-220V-60 Hz.

4.833.220 - Compactador de blocos de misturas asfalticas (seg de rolo)
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4.035.220

Compactador Giratério de Misturas Asfalticas

Eletromecanico Basico. Neste compactador a carga é aplicada
por um cilindro eletromecanico com uma célula de carga posicionada di-
retamente no atuador vertical para medicao precisa da carga. Acompanha
1 molde de 100 x 200 mm e 1 molde de 150 x 300 mm. Este compactador
nao pemite a medicdo de “Shear Stress".

Principais Caracteristicas:

Estrutura de aco rigido garantindo excelente controle de angulo.
Unidade de controle com tela de toque de 7 "colorida, funcionando como
um PC padrao.

Software para aquisi¢do de controle de PC e processamento de dados.
Opgao de angulo duplo com calibracdao dupla AASHTO, EN e AS 2 e 3 (fixos
de fabrica).

Extrusora eletromecanica integrada.

Pressdo maxima de consolidagao de acordo com o tamanho da amostra:
@ 150 mm 1100 kPa e @ 100 mm 2300 kPa.

Conforme normas: EN 12697-10, EN 12697-31, ASTM D6925, AASHTO T312,
SHRP M-002, ASHTOO TP4, AS/NZS 2891.12.1 e ASTM D7229.

4.035.220 - Compactador Giratorio Eletromecanico Basico- 220V/ 60Hz

Dimensées 640x900x2100 mm
Angulo de giro Duplo, fixo de fabrica
Modo de compactacgao: Eletromecanica
Alimentacao elétrica 220V - 50Hz / 60Hz
Velocidade de giro: 3a 65 rpm

Altura final do CP até 200 mm

Peso aproximado: 250kg
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