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CARTA DE CORES MUNSELL / TRENAS

4.368.003

3.507.542

Carta de Cores Munsell para Solos. Com este caderno é 
possível classificar os solos por comparação com as cores padrões. 
O caderno padrão contém 13 cartas lavavéis de tonalidades somando 450 
cores sendo elas: 5R - 7.5R -10R - 2.5YR - 5YR - 7.5YR -10YR - 2.5YR - 5Y - 
10Y  - 5GY - Gley 1 - Gley 2 e White Page (Auto Value e de baixo chroma). 

4.368.006

4.368.003 - Carta de Cores de Munsell para Solos

Carta de Cores Munsell para Folhas (padronizadas para 
análise de folhas) composta por 17 cartas, para registrar a cor dos tecidos 
vegetais. 
4.368.006 - Carta de Cores Munsell para Folhas

4.428.002

4.368.004

4.428.002 - Padrões de Dureza Moh’s

Padrões de Dureza Moh’s composto por 9 amostras numeradas, 
a partir de talco à Carburundum, para determinar a dureza mineral pelo 
teste do zero.

Carta de Cores Munsell para Rochas padronizadas para 
análises, compostas por 115 cores, especificamente para uso geológico.  

4.368.004 - Carta de Cores Munsell para Rochas

3.507.393 - “Rite In The Rain - 393” (com aspiral) 
3.507.540 - “Rite In The Rain - 540F” 
3.507.542 - Caneta para caderneta “Rite In The Rain”   
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Trena eletrônica Digital à Laser medição de até 60m, preci-
são de 1,5mm, teclas de atalho rápido, visor luminoso; memória com10 
posições. Acompanha bolsa protetora, 02 pilhas tipo AAA de 1,5V. 

3.964.200 - Trena eletrônica Digital à Laser

Trena Eletrônica Digital por Ultrassom com mira laser. 
Escala: 0,91 a 18,28m, precisão 0,5%. Unidades de medidas em metros 
ou pés, função para soma ou subtração, memória com 3 posições.
3.964.119 - Trena Eletrônica Digital por Ultrassom

Cadernetas para Geólogo Rite In The Rain criadas para 
resistirem à água e serem utilizadas em qualquer condição de tempo.

3.582.001  - Seringa de borracha para limpeza ou sucção de liquídos com  
 capacidade de 200ml

3.237.002  - Escova com fi os de crina de cavalo - Ø 30x150mm

Bacia de Alumínio em diversos tamanhos.
3.329.020 - Ø20cm 
3.329.025 - Ø25cm
3.329.030 - Ø30cm
3.329.035 - Ø35cm
3.329.050 - Ø50cm    

Comprimento (M) Material

Obs.: As trenas com 2, 3 e 5 metros possuem retorno por mola, as demais 
por meio de manivela.

3.329.020

Medidor de Deformação Triortogonal, para uso com relógio 
comparador digital ou analógico (vendido separadamente). Em aço inox, 
com gabarito para fixação e anel de apoio para o relógio comparador. 
Curso útil de +/- 10 mm em cada direção.

1.475.010 - Medidor de Deformação Triortogonal para relógio comparador
3.262.030 - Relógio Analógico comparador 0,01 mm, curso 30mm 
4.262.026 - Relógio Digital comparador 0,01 mm, curso 25 mm

4.515.0051.475.010

Medidor de Trincas Análogico para Fixação de movimen-
tação bidimensional em estruturas. Dispositivo plástico para fixação na estrutura 
que permite o acompanhamento da variação da abertura de fisuras e trincas.                 

4.515.005 - Medidor de Trincas Análogicos para Fixação


