
Peso: 0 Kg

Itens sobressalentes

Conjunto para determinação de água por placas cerâmicas, composto por: 1extrator de 
15 bar, 4 placas de cerâmica de 15 bar, 1 extrator de 5 bar, 4 placas cerâmicas de 1 bar, 12 
pacotes com 12 aneis de amostragem     

Conjunto para determinação de curva de 
retenção de água com placas cerâmicas. 
Como segunda opção para determinação da curva de ren-
tenção de água, este conjunto traz as tradicionais ‘’panelas 
de pressão’’, que são usadas juntamente com as placas 
cerâmicas. O conjunto contém:
- 1 painel de controle de pressão com 2 manômetros (0 - 20 
bar e 0 - 4 bar)
- 1 compressor (20 bar) - 220V -60Hz (não recomendável 
para uso contínuo).
- mangueiras de alta pressão para conexão
- 2 extratores (1 de 15 bar e 1 de 1 de 5 bar).  
- 4 placas cerâmicas de 1 bar e 4 de 15 bar   
- 12 pacotes de 12 aneis plásticos de amostragem

4.865.250

A placa cerâmica e as 
amostras de solos são 
completamente satura-

das com água.

A placa cerâmica com 
as amostras de solo são 
colocadas no extrator.

O ajuste de pressão é 
feito através do painel 

de controle.

No fi m do processo, as 
amostras são pesadas 
e secadas em estufa, 
para determinação do 

teor de umidade.

extrator 15 bar

extrator 5 bar painel de 
controle

4.555.001 - Placa cerâmica para 1 bar
4.555.003 - Placa cerâmica para 3 bar
4.555.005 - Placa cerâmica para 5 bar
4.555.015 - Placa cerâmica para 15 bar
4.865.250 - Compressor de ar para aparelho de retenção de água - 220V - 60 hz

4.864.250 - 
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