
4.860.012

Bomba peristáltica para campo de vácuo 

/ pressão tipo peristáltica, com vazão controlável de 

0 a 2,3 l/min, vácuo de até 1 bar e pressão de até 3 

bar. A bomba possui controles microprocessados e é 

alimentada com bateria de 12V, possuindo autonomia 

de 2 a 5 horas, dependendo da carga de uso.

Essa bomba pode ser usada em poços com profundi-

dades de até 9,5 metros (ao nível do mar).

Na região dos roletes deve ser usada uma mangueira 

de silicone de dureza especial, fora desta região, outras 

mangueiras de menor custo podem ser adaptadas.

Para maior vazão usa-se a mangueira de 10X6mm, po-

rém ela atingirá profundidades máximas de 5,5 metros.

Usando-se a mangueira de 4X8mm, é possível atingir 

9,5 metros ao nível do mar.

Bomba Submersível Grundfos MP1 para amostragem 
de água de até  90 metros de profundidade
Utilizável em poços com pelo menos 50 mm de diâmetro.  Todos os 

componentes da bomba são feitos de materiais inertes que não liberam 

matéria estranha para o líquido bombeado. Assim, a amostra retirada não 

é infl uenciada nem alterada pela bomba. 

- Bomba MP1; 

- Conversor elétrico; 

- Tubo de tefl on;

- Cabos;

- Jacketa resfriadora; 

- Carretel para mangueira;

- Kit de serviços.

Marcação: O sistema de bomba de amostragem MP 1/Redi-Flo2 tem a 

marca CE. Bomba submersível Grundfos MP 1/Redi-Flo2:

Entrada de energia: 1,3 kW

Voltagem: 220 V, 400 Hz

Corrente máxima: 5,5 A

Proteção do motor: Interruptor térmico integrado

Temperatura da água: 0 °C a +35 °C

Porta de descarga: Rp 3/4

Operação contínua: Máximo 500 horas

Peso: 2,5kg

4.860.012 - Bomba peristáltica para campo
4.860.013 -  Carregador de bateria da bomba peristáltica
4.860.014 - Adaptador para acendedor de cigarros da bomba peristática
4.860.015 - Mangueira silicone  bomba peristáltica 8X4mm - 5 metros 
4.860.016 - Mangueira silicone  bomba peristáltica 10X6mm - 5 metros

Com a bomba 
peristáltica a água 

pode ser recolhida e 
fi ltrada em linha.

A bomba também 
pode retirar amos-

tras de gás do solo.

Teclado de membrana 
amigável, resistente a 

respingos.

4.860.017

Flow-Through cell (célula de passagem para eletrodos)
Célula para leitura  em linha de diversos parâmetros na água. Consiste 

de uma câmara transparente onde a água passa com um mínimo contato 

com o ar, assim, mantendo suas características originais. Vários sensores 

podem ser colocados, para leituras de, por exemplo, pH, condutividade, 

temperatura, oxigênio dissolvido etc...

4.860.017 - Célula de fl uência - (Flow-Through cell)

Visando garantir a como-
didade e precisão nos 

resultados das medições em 
linha no campo, a célula de 
passagem foi desenvolvida.

detalhe do 

teclado

Bombas de 
propulsão 

(gigant) 
podem ser 

instaladas e 
alimentadas 
para traba-

lhar em con-
junto com 
a bomba 

peristáltica.
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4.860.400

4.860.400 - Bomba Submersível Grundfos MP1 para até 90 metros de 
profundidade, para amostragem de água

O conjunto incluí:


