4.506.013

4.506.000 4.506.002

Higrotermo Digital 0~100% RH portatil, LCD duplo de 4 digitos,
auto desligamento, congelamento de leitura, registro de maximo / minimo
e modo relativo. Realiza medida de temperatura de -20°C a 70°C ou -4°F a
158°F e umidade relativa de 0 a 100% HR (ndo condensado)

4.506.013 - Higrotermo Digital ~ 100% RH

m Higrotermémetro Digital de duplo ou triplo 20~90 UR, temp.

0~50°C/32~122°F, resolucao 0,1°C/01°F. Umidade relativa: 20~90%
resolugao UR 1%. Indica méxima e minima exatidao de temperatura
2°C, exatiddo UR 10% com rélogio integrado.

Medidas:108x58x15. Peso: 100gr. Alimentado a pilha tipo AAA.

Higrotermémetro digital com escala de 20 a 90% UR
(utiliza apenas temperatura interna)
Higrotermémetro digital com escala de 20 a 90% UR
com sonda de temperatura interna e externa

4.506.000 -

4.506.002 -

Psicrometro Giratorio paradeterminacio imediata da temperatura
e umidade de recintos. Composto por um termémetro de bulbo seco e outro
de bulbo umido com protegao metalica. Acompanha carta psicrométrica.

4.665.002 - Psicrometro giratério
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4.870.075

Estagcao Meteorologica Portatil com Software Digital
com transmissao radio controlada das seguintes varidveis: temperatura,
umidade, velocidade e diregao do vento e precipitagao da chuva.
Visualizacao em App gratuitos AppStore ou Google Play (aparelho celular
nao incluso).

Caracteristicas:

- Leitura de velocidade do vento 0,3 a 50 m/s;
-Temperatura-39,9a59,9C,

- Umidade Relativa 0a 99%;

- Distancia maxima dos sensores (campo aberto): 200 metros;
- Funcionamento: pilhas AA. Permite configuracao de alarmes;

4.870.075 - Estacdo Meteorolégica portatil com software Digital

Peso: 200g
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4.506.009

4.316.600

Coletor de Dados Temperatura /Umidade Termohigrometro
com registrador microprocessado, capacidade de 16.000 registros, dura-
¢ao da bateria 5 anos, dimensdes 60x70x35mm. Sensor de Temperatura
-40+120°C, precisao de 0,1C, sensor de UR c/ precisao de 0,1%, faixa
de UR de 0 a 100%, intervalos de aquisicao programaveis de 1s a 18hs.
Acompanha software e cabo.

4.506.009 - Coletor de Dados Temperatura / Umidade

Peso: 2,0 Kg

Altimetro / Bar6metro Digital Altimetro e Barometro eletrénico,
digital, range -400 +9.000m, resolug¢do +/-1m, e 400 a 1070 mb/hPa,
resolucdo Tmb/hPa (0,03inHg). O equipamento possui termémetro de
-40°C +70°C, resolugdo +/-0,1°C.

4.316.600 - Altimetro / Barémetro digital

4.450.320/ 220

1.452.220

Umidificador para ambientes através do principio do gotejamento em
disco giratorio a alta velocidade. Possui reservatério de dgua interno com
boia para reabastecimento auténomo. Este aparelho é capaz de elevar a
umidades relativas maiores que 98%, em ambientes de até 300m?, (em
ambientes maiores, devem ser usados 2 ou mais aparelhos).

4.450.320 - Umidificador elétrico 220V - Trifdsico
4.450.220 - Umidificador elétrico 220V - Monofdsico

Peso: 30 Kg

Termo-Higrostato Eletronico para Ambientes Ter-
mostato-higrostato eletronico para ambientes com sensor psicrometrico
(bulbo seco e bulbo umido) para indicagao a alternada da temperatura e
umidade relativa. Ideal para automatizar Camaras Umidas de cura de CPs
de concreto, ligando e desligando o umidificador conforme a umidade.
Faixa de trabalho de 40 a 100% UR e 0 a 50°C. Cabo longo entre sensor
e controlador, para que o indicador fique fora da Camara Umida. Requer
instalacdo elétrica para ligar e desligar o umidificador. E possivel também
ligar e desligar um aquecedor ou resfriador para ambientes, visando
controla-lo conforme a temperatura.

1.452.220 - Termo-Higrostato eletrénico 220V, para uso com Umidificador
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