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GBALANÇAS PARA CAMPO E LABORATÓRIO

I-2A

BALANÇAS ELETRÔNICAS - Até 5000g 

Código
3.215.200

Capacidade
220g

Resolução
0,0001g (0,1 mg)

Modelo
AUY 220

Prato Pesagem
Ø80mm

Possui capela de vidro, aferição por peso externo, antivibração, aplicação em joalheria, pesagem de ouro
e contagem de peças. 

                    

As balanças não acompanham certifi cado de calibração*, solicite este serviço separadamente. 

Inmetro Hidrostática

Resolução
Capacidade

410g
Resolução

0,001g
Modelo
BK 400

Prato Pesagem
Ø100mm

Possui Saída serial RS 232. Tempo de estabilização 0,5 à 4 segundos. Ajuste de rede elétrica  90 à 240 Volts, 
50/60 Hz. Fonte de alimentação, tipo wall plug.  

Código
3.215.053

Código
4.217.050

Capacidade
520g

Resolução
0,001g

Modelo
 L523I

Prato Pesagem
Ø110mm

   
Possui display LCD luminoso com regulagem de constraste, sistema de pesagem com célula de carga com 
alta resolução, capela circular de vidro, capa de plástico. Função conta-peças ou peso específi co, bivolt, 
frequência 50/60Hz. 

Código
3.215.001
3.215.002

Capacidade
330g
500g

Resolução Modelo
AD330
AD500

Prato Pesagem
Ø100mm
Ø100mm

0,001g
0,001g

Característica: Saída serial RS 232 para PC ou impressora, função contagem de peso e prato inox.  
Possuem calibração Interna. 

Característica: Saída serial RS 232 para PC ou impressora, função contagem de peso e prato inox.
Possuem calibração Interna.  

Código
3.215.003
3.215.006
3.215.007

Capacidade
3310g
5010g
5010g

Resolução
0,01g
0,1g

0,01g

Modelo
AD3300
AD6000
AD5002

Prato Pesagem
Ø202X156mm
Ø202X156mm
Ø202X156mm

3.215.027- Bateria recarrágavel externa, especial para balanças eletrônicas da linha AD (AD330 a AD 5002). 
Esta bateria consegue alimentar uma balança AD, para uso em campo, em locais sem acesso a energia.
Pode ser desconectada da balança para uma recarga, independente da balança. 

Acessório vendido separadamente


